
Masiplast Masilla de
Fibra

Descripción

Es una mezcla de pasta de diversos componentes, reforzada con fibra de vidrio, destinada para tapar grietas

difíciles y evitar la reaparición de las mismas. Rellena, arma y sella fisuras y grietas en superficies de yeso,

cemento o madera, incluso en pinturas plásticas.

Usos

Uso interior/exterior Se aplica sobre yeso, cemento, madera...

Modo de Empleo

Producto en pasta listo al uso.

Se puede aplicar a llana o a espátula sobre el soporte sin esfuerzo.

Si quedan imperfecciones, se puede repasar transcurrido un tiempo entre 2 y 8 horas, dependiendo del

espesor de la capa.

Si han quedado algunas aristas, se puede lijar con facilidad.

A su secado, se obtiene una superficie elástica y dura.



Características técnicas

Color Blanco

pH 8-8.5

Espesor Hasta 3 mm. por capa

Adherencia > 5 kg/cm2

Rendimiento 1,2 kg/m2 en una superficie de 1 mm de grosor

Tiempo de fraguado sin límite

Tiempos de secado 24 horas por mm de espesor

Formatos

Envases de 5 kg y 1 kg

Notas

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico

especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas

razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.


